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Pracovisté: ZkuSebna analyzitora
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ZkuSebni protokol
¢.050293-14

Ostrava - Radvanice

dne: 6.5.2014
Predmét zkousky: Odmastovaci prostiedek
Zadavatel: AGEUS s.r.o.
Jarni 928/18

696 18 Luzice

Objednavka nebo (SOD): Obj. ze dne 30.4.2014
Zkusebni vzorek: odmast'ovaci prostiedek AGEUS Supercisti¢

Misto provedeni zkousek: Prostory ZL VVUU, a.s.

Zkusebni protokol obsahuje: stran textu: 3
stran pfiloh: 0

Vyhodnoceni se tyka jen ptedmétu zkoudky. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi vyhodnoceni
reprodukovat jinak nez celé.
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Nizev zkousky: Zkousky u¢innosti odmastovaciho prostiedku
Metoda: dle CSN 03 8215, ¢&l. 3A s citlivosti fadu 10 g/m?
a dle CSN 66 1135 Trichlorethylen technicky
Datum zkousky: 5.5.2014

Klimatické podminky: teplota 23 °C

Pouzité piistroje, zkuSebni zaFizeni a pomiicky:

standardni roztok oleje - MOBIL SUPER M 10W-40
Hygro-thermo-barometer GFTB 100, ev. & 20107, GREISINGER electronic, Némecko

ocelové plechy 100 x 100 x 1 mm
trichlorethylen, videtiské vapno, tampony, destilovana voda, 1% HCL, 2% H,SO4

Charakteristika vzorku:

AGEUS Supercisti¢ je vysoce G¢inny odmaStovaci prostredek bez obsahu chloru a neskodi
ozonové vrstvé. Je urdeny k odmastovani za studena. Je hoflavy.

Standardni roztok oleje:

byl piipraven z motorového oleje MOBIL SUPER M 10W-40 navazenim 10 g a doplnénim
na 100 ml trichlorethylenem.

Postup:

Vzorky ocelovych plechii byly ocistény zpusobem dle CSN 03 8215, ¢l. 7 a zvazeny. Na
suchy povrch bylo rovnomémé naneseno 0,5ml standardniho roztoku oleje, ktery po vysuSeni
vytvofil na povrchu plechu olejovy film o koncentraci 5 ,g;/m2 . Toto mnoZstvi je povazovano za
sttedni stupefi zamasténi. Plechy byly po zamasténi a odpateni rozpoustédla zvizeny a byla
vypotitana hmotnost olejového filmu. Kazdy plech pak byl postupné 3x odmastovan novym
tamponem napusténym AGEUS Supercisti¢ nebo pro porovnani trichlorethylenem. Zkouska
byla provedena namocenim plechu v destilované vod& a umisténim na stojan pod uhlem 45°.
Pak byla neporusenost vodniho filmu odméfena stopkami a ¢as zaznamenan do tabulky.



Zku3ebni laborato¥ VVUU, a.s.

Pikartska 1337/7, Ostrava — Radvanice 716 07

ZkuSebni protokol ¢&.: 050293-14

Strana ¢.:3
Vysledky provedenych zkouSek:
cislo hmotnost koncentrace odmastovaci neporuseny vodni
plechu | olejového filmu | olejového filmu prostiedek film ¢as [s]
[g] [g/m’]
1 0,0542 5.42 trichlorethylen vice nez 60
2 0,0539 5,39 trichlorethylen vice nez 60
3 0,0542 5.42 trichlorethylen vice nez 60
4 0,0546 5,46 AGEUS Super¢isti¢ vice nez 60
5 0,0526 5,26 AGEUS Super¢isti¢ vice nez 60
6 0,0527 5.2 AGEUS Super¢isti¢ vice nez 60

Zavér:

Odmast'ovaci prostredek AGEUS Super¢isti¢ vyhovél pozadavkim CSN 03 8215, ¢l. 3A

s citlivosti fadu 10™ g/m” a pii dodrzovani postupti odmastiovani s vhodnosti i pro pouZiti pfi
odmastovani kyslikovych rozvodi.

Meéieni provedl: Miroslav Fleisinger
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Za spravnost: Miroslav FleiSinger [®
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Schvalil: Ing. Robert Pilaf

vedouci zkusebni laboratote VVUU, a.s.



