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designové radidtory

Anuova Line C2

Parametry

Material Ocel
Max. provoz. tlak 10 bar
Max. provoz. teplota 90 °C

* Teplovodni (jen
Moznosti provozu vogla)
* Cisté elektricky

Dodaci lhata 8+ tydna

Na miru Ne

Ocelové clankové radidtory Anuova Line propojuji moderni i elegantni retro styl. Jednoduse se
kombinuji spojovanim jednotlivych ¢lankd, ¢imZz se da docilit raznych rozmért radiatoru. Vybirat
1ze z 5 riznych hloubek radidtorovych ¢lénkt - od modelu C2 s hloubkou Zebra 66 mm aZ po model
C6 s hloubkou 215 mm. Po zvoleni vysky radiatoru popr. pripojovaci roztece stanovite Sirku resp.
pocet zeber a my se o zbytek postarame. Radiator Vam sestavime na miru véetné tlakovani a
nalakovani povrchu Véami vybranou barvou. Diky technologickym zménam ve zptisobu svafovani
jsme docilili zvySeni kvality svaru. Rozsifena byla také nabidka povrchovych uprav o exkluzivni
povrchy jako je napf. transparentni lak nebo prirodni rez. Ocelové zebrové radidtory Anuova maji
dlouhou zZivotnost a lze je instalovat takrka do celého bytu. Diky zebrované konstrukeci a dobré
vodivosti ocelovych trubek je prenos tepla do mistnosti rychly a prijemny. Teplo se prendsi ve
vyrovnaném pomeéru 50/50, tj. cca 50 % salanim a cca 50 % cirkulaci vzduchu. Tip: Tento radiator
nabizime i ve varianté ,lavicka“ Anuova Seat anebo jej 1ze vyrobit na zakazku jako napt. ,rohovy”
nebo ,pllkruhovy” radiator. Ocelové ¢lankové radidtory Anuova Line je mozné konfigurovat
pomoci on-line konfiguratoru na www.mujradiator.czNadstandardni povrchové Upravy a barvy pro
designové radiatory LaurensCena za nadstandardni povrchovou tpravu nebo barvu koupelnového
Ci designového radidtoru (napf. transparentni nebo metalicky lak, strukturované barvy nebo
galvanicka prava) se stanovuje vzdy na zakladé konkrétni poptavky a konstrukcéné-technickych
moznosti radiatoru. V téchto pripadech se mlize dodaci Ihlita prodlouZit o 2-3 tydny navic. Pro vice
informaci ohledné nadstandardnich povrchovych uprav kontaktujte nase Radiatorova Studia.

www.laurens.cz
prodej@laurensint.com

Povrch (standardni)

Bil& dopravni
(RAL 9016)

Bez Upravy
(Bez povrchové upravy)

Pripojeni (standardni)
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UPOZORNENTI: Udaje uvedené v této tabulce jsou za jeden ¢lanek. Cena zahrnuje standardni povrchovou tpravu a kompletni slozeni celého

radiatoru dle pozadavku zakaznika v¢. kone¢ného testu tésnosti. Hmostnost se vtahuje na prazdny ¢lanek. Tolerance rozmért ¢ini +/- 5 mm na

cely slozeny radiator. Varianty na zem maji z divodu omezeni pruhybu a lep$iho rozlozeni véahy u radidtorti nad 15 ¢lankt délky uprostred jeden

nebo dva ¢lanky s nozickou navic. Varianty na zed nezahrnuji cenu konzoli, které se navrhuji az na zakladé celkové hmotnosti radidtoru a typu

zdiva.

Veskeré tdaje uvedené v tomto zakladnim ceniku odpovidaji informacim, které byly k dispozici v dobé tisku. Uvedené ceny jsou orientacni, nezahrnuji Zzadné
priplatky (napt. za zplisob pfipojent, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednavek nad 5000 K& poskytujeme prepravu v rdmci CR zdarma. Tiskové
chyby, technické a jiné zmény jsou vyhrazeny. Aktuélni informace o radiatorech, ventilech a piislusenstvi naleznete vzdy na www.laurens.cz. V piipadé dotazi

kontaktujte nase Radidtorova Studia telefonicky na vyse uvedenych ¢islech nebo e-mailem.

Zakladni cenik ze dne: 28. 2. 2026 Strana 1/3 Volejte +420 539 030 835 nebo piste na cz@laurensint.com
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Anuova Line C2

Varianty na podlahu

Kéd SxVxH Q [W] Rozte¢ Objem Vaha Cena Cena
[mm] (75/65/20°C) [mm] [1] kgl bez DPH s DPH

C2/0260-F 360 x 46 x 62 21 202 0.3 0.44 1251 K¢ 1513 K¢
C2/0300-F 392 x 46 x 62 24 234 0.4 0.49 1280 K¢ 1549 K¢
C2/0350-F 442 x 46 X 62 28 284 0.4 0.57 1300 K¢ 1573 K¢
C2/0400-F 492 x 46 x 62 31 334 0.4 0.63 1330 K¢ 1609 K¢
C2/0450-F 542 x 46 x 62 35 384 0.5 0.7 1360 K¢ 1 646 K¢
C2/0500-F 592 x 46 x 62 38 434 0.5 0.77 1380 K¢ 1670 K¢
C2/0550-F 642 x 46 x 62 42 484 0.6 0.84 1410 K¢ 1706 K¢
C2/0600-F 692 x 46 x 62 45 534 0.6 0.9 1430 K¢ 1730 K¢
C2/0750-F 842 x 46 x 62 55 684 0.7 1.11 1540 K¢ 1863 K¢
C2/0900-F 992 x 46 x 62 64 834 0.8 1.31 1620 K¢ 1960 K¢
C2/1000-F 1092 x 46 x 62 70 934 0.9 1.44 1670 K¢ 2 021 K¢
C2/1100-F 1192 x 46 x 62 75 1034 1 1.58 1751 K¢ 2118 K¢
C2/1200-F 1292 x 46 x 62 83 1134 1.1 1.72 1880 K¢ 2275Ke
C2/1500-F 1592 x 46 x 62 104 1434 1.3 2.12 2 370 K¢ 2 868 K¢
C2/1800-F 1892 x 46 x 62 124 1734 1.5 2.53 2810 K¢ 3400 K¢
C2/2000-F 2092 x 46 x 62 138 1934 1.7 2.8 3180 K¢ 3 848 K¢
C2/2200-F 2292 x 46 x 62 151 2134 1.9 3.07 3510 K¢ 4247 K¢
C2/2500-F 2592 x 46 x 62 171 2434 2.1 3.47 3930 K¢ 4 755 K¢
C2/2800-F 2892 x 46 x 62 189 2734 24 3.88 4 480 K¢ 5421 K¢
C2/3000-F 3092 x 46 x 62 201 2934 2.5 4.15 4 740 K¢ 5735 K¢
URL produktu: https://www.laurens.cz/radiatory/ocelove-clankove-radiatory/anuova-line-c2/

Technicky list: https://www.laurens.cz/data/web laurens/produkty/pdf/2063/anuova-line-c2-cs.pdf

Moznosti pripojeni radiatoru: https://www.laurens.cz/data/web laurens/produkty/pdf/2063/moznosti-pripojeni-radiatoru-anuova.pdf

UPOZORNENTI: Udaje uvedené v této tabulce jsou za jeden ¢lanek. Cena zahrnuje standardni povrchovou tpravu a kompletni slozeni celého
radiatoru dle pozadavku zakaznika v¢. kone¢ného testu tésnosti. Hmostnost se vtahuje na prazdny ¢lanek. Tolerance rozmért ¢ini +/- 5 mm na
cely slozeny radiator. Varianty na zem maji z divodu omezeni pruhybu a lep$iho rozlozeni véahy u radidtorti nad 15 ¢lankt délky uprostred jeden
nebo dva ¢lanky s nozickou navic. Varianty na zed nezahrnuji cenu konzoli, které se navrhuji az na zakladé celkové hmotnosti radidtoru a typu
zdiva.

Veskeré tdaje uvedené v tomto zakladnim ceniku odpovidaji informacim, které byly k dispozici v dobé tisku. Uvedené ceny jsou orientacni, nezahrnuji Zzadné
priplatky (napf. za zptisob pfipojeni, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednéavek nad 5000 K¢& poskytujeme prepravu v rdmci CR zdarma. Tiskové
chyby, technické a jiné zmény jsou vyhrazeny. Aktuélni informace o radiatorech, ventilech a piislusenstvi naleznete vzdy na www.laurens.cz. V piipadé dotazi
kontaktujte nase Radidtorova Studia telefonicky na vyse uvedenych ¢islech nebo e-mailem.

Zakladni cenik ze dne: 28. 2. 2026 Strana 2/3 Volejte +420 539 030 835 nebo piste na cz@laurensint.com
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Anuova Line C2

Varianty na zed

Kéd SxVxH Q [W] Roztec Objem Vaha Cena Cena
[mm] (75/65/20°C) [mm] (11 [kgl bez DPH s DPH

C2/0260-W 260 x 46 x 62 21 202 0.3 0.44 1251 K¢ 1513 K¢
C2/0300-W 292 x 46 x 62 24 234 0.4 0.49 1280 K¢ 1549 K¢
C2/0350-W 342 x 46 x 62 28 284 0.4 0.57 1300 K¢ 1573 K¢
C2/0400-W 392 x46 x 62 31 334 0.4 0.63 1330 K¢ 1609 K¢
C2/0450-W 442 x 46 x 62 35 384 0.5 0.7 1360 K¢ 1 646 K¢
C2/0500-W 492 x 46 x 62 38 434 0.5 0.77 1380 K¢ 1670 K¢
C2/0550-W 542 x 46 x 62 42 484 0.5 0.77 1410 K¢ 1706 K¢
C2/0600-W 592 x 46 x 62 45 534 0.6 0.9 1430 K¢ 1730 K¢
C2/0750-W 742 x 46 x 62 55 684 0.7 1.11 1540 K¢ 1863 K¢
C2/0900-W 892 x 46 x 62 64 834 0.8 1.31 1620 K¢ 1960 K¢
C2/1000-W 992 x 46 x 62 70 934 0.9 1.44 1670 K¢ 2 021 K¢
C2/1100-W 1092 x 46 x 62 75 1034 1 1.58 1751 K¢ 2118 K¢
C2/1200-W 1192 x 46 x 62 83 1134 1.1 1.72 1 880 K¢ 2275Ke
C2/1500-W 1492 x 46 x 62 104 1434 1.3 2.12 2 370 K¢ 2 868 K¢
C2/1800-W 1792 x 46 x 62 124 1734 1.5 2.53 2810 K¢ 3400 K¢
C2/2000-W 1992 x 46 x 62 138 1934 1.7 2.8 3180 K¢ 3 848 K¢
C2/2200-W 2192 x 46 x 62 151 2134 1.9 3.07 3510K¢ 4247 K¢
C2/2500-W 2492 x 46 x 62 171 2434 2.1 3.47 3930 K¢ 4 755 K¢
C2/2800-W 2792 x 46 x 62 189 2734 24 3.88 4480 K¢ 5421 K¢
C2/3000-W 2992 x 46 x 62 201 2934 2.5 4.15 4 740 K¢ 5735 K¢
URL produktu: https://www.laurens.cz/radiatory/ocelove-clankove-radiatory/anuova-line-c2/

Technicky list: https://www.laurens.cz/data/web laurens/produkty/pdf/2063/anuova-line-c2-cs.pdf

Moznosti pripojeni radiatoru: https://www.laurens.cz/data/web laurens/produkty/pdf/2063/moznosti-pripojeni-radiatoru-anuova.pdf

UPOZORNENTI: Udaje uvedené v této tabulce jsou za jeden ¢lanek. Cena zahrnuje standardni povrchovou tpravu a kompletni slozeni celého
radiatoru dle pozadavku zakaznika v¢. kone¢ného testu tésnosti. Hmostnost se vtahuje na prazdny ¢lanek. Tolerance rozmért ¢ini +/- 5 mm na
cely slozeny radiator. Varianty na zem maji z divodu omezeni pruhybu a lep$iho rozlozeni véahy u radidtorti nad 15 ¢lankt délky uprostred jeden
nebo dva ¢lanky s nozickou navic. Varianty na zed nezahrnuji cenu konzoli, které se navrhuji az na zakladé celkové hmotnosti radidtoru a typu
zdiva.

Veskeré tdaje uvedené v tomto zakladnim ceniku odpovidaji informacim, které byly k dispozici v dobé tisku. Uvedené ceny jsou orientacni, nezahrnuji Zzadné
priplatky (napf. za zptisob pfipojeni, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednéavek nad 5000 K¢& poskytujeme prepravu v rdmci CR zdarma. Tiskové
chyby, technické a jiné zmény jsou vyhrazeny. Aktuélni informace o radiatorech, ventilech a piislusenstvi naleznete vzdy na www.laurens.cz. V piipadé dotazi
kontaktujte nase Radidtorova Studia telefonicky na vyse uvedenych ¢islech nebo e-mailem.

Zakladni cenik ze dne: 28. 2. 2026 Strana 3/3 Volejte +420 539 030 835 nebo piste na cz@laurensint.com
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